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Staustelle für Z
Stauschütze

Haftung / Einmass / Datenherkunft / Nutzungsrecht

Dieser Plan erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Seit Erstellung des Werkleitungsplanes können sich lokale Gegebenheiten verändert
haben. Vor Baubeginn sind die Leitungspläne sämtlicher Werke zu konsultieren. Die Grabarbeiten sind sorgfältig auszuführen.
Für Beschädigungen und Folgeschäden wird der Verursacher voll haftbar gemacht !

Ersterfassung ab gescanntem Leitungskataster von Ingenieurbüro Ehrensperger + Kradolfer, Schaffhausen, datiert 1993.
Übernahme diverser Ausführungspläne.

Leitungsinhalt / Betrieb / Genauigkeit

Nutzung der Vektordaten mit Bewilligung des Vermessungsamtes des Kantons Schaffhausen Nr. 95616/7Nachführung Werk:

Format
Auftrags Nr.

Gez.:
Vis.:

60 / 105
9997

26.01.2004 MDB

108.4.1 108.4.2

108.2.4 109.1.3

108.4.3 108.4.4 109.3.3

109.3.1

108.2.3108.4.2

19.01.2011 MDBAbwasser 1:500
24h vor der Hinterfüllung sind die Leitungen dem Bauverwalter zum Einmass zu melden.

Bemassung / Beschriftung / Strichdefinition
25.00

25.00

PP 315 20‰ 1994
(-1.05)

gemäss Einmasse von georteten
Leitungen oder ab CAD abgegriffen

gemäss Einmassskizzen, Feldaufnahmen

Material, Durchmesser, Gefälle, Baujahr
Leitungstiefe

Mischabwasser / unbekannt

Regenabwasser

Leitung tot oder ausser Betrieb

genaue Lage

Schmutzabwasser

ungenaue Lage

unbekannte Lage Polypropylen

Polyvinilchlorid

Steinzeug

Faserzement

Ortsbeton

Beton

Spezialbeton

Material

PP

PVC

STZ

FZ

OB

B

SB Polyaethylen hartPEH

UnbekanntU

Fliessrichtung

Materialwechsel / Baujahrwechsel

Kaliberwechsel / Gefällsbruch

Klärgrube

Benzin- und Mineralölabscheider

Schlammsammler / Entwässerungsschacht

Kontrollschacht

Symbole


